
ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Wi-Fi
Стабильное подавление Wi-Fi сети
Радиус глушения до 20 метров
Автономная работа до 1 часа
Компактные размеры

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Wi-Fi
Стабильное подавление Wi-Fi сети
Радиус глушения до 20 метров
Автономная работа до 1 часа
Компактные размеры

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://podavitel.ru/scorp-jamer-wi-fi.php

https://podavitel.ru/scorp-jamer-wi-fi.php


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Для увеличения радиуса работы прибора его необходимо поместить в центр
помещения. Для работы прибор имеет встроенный Li-Ion аккумулятор, рассчитанный
на 1 час работы.

 Порядок использования прибора:
 1. Поместите прибор в цент контролируемого помещения.
 2. Включите тумблер питания прибора, при этом подавитель может находиться в
барсетке или кармане.
 3. Зарядка аккумулятора производиться в выключенном состоянии, индикатор зарядки
светодиод находиться на зарядном устройстве.

Технические характеристики:
1. Радиус подавления приемника........................................................ 3-20 метров
2. Диапазон частот помехи WI-FI........................................................... 2400 МГц
3. Время работы подавителя ................................................................ 1 час
4. Средняя мощность помехи................................................................ 400 мВт
5. Напряжение питания........................................................................... Ni-Cd 3,6 B 1750
mAh
6. Время заряда аккумулятора............................................................. 14 16 часов
 
 

Внимание! в комплект входит все для начала работы, Вам не нужно что
докупать еще что-то!

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 6 месяцев со дня продажи.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70


